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ვიდეოთვალთვალი / ანალოგური კამერები

ანალოგური კამერა 2MP 2.8mm, Bullet,
ColorHunter Warm Light, Mic, Uniview
ბრენდი Uniview
მოდელი UAC-B112-AF28-W
გარანტია 12 თვე

ფასი 22.10.2026-ის მდგომარეობით

59.05 ₾
დღგ-ს ჩათვლით

მიმდინარე ფასი და მარაგი:
ონლაინ
https://alldigital.ge/analoguri-
kamera-2mp-2-8mm-bullet-
colorhunter-warm-light-mic-uniview

ძირითადი მახასიათებლები

მეგაპიქსელი

2 MP
ფორმა

ცილინდრული (Bullet)
ფოკუსური მანძილი

2.8 mm

WDR

DWDR
IP / IK დაცვა

IP67

კამერა

გამოსახულების სენსორი 1/3" CMOS

მაქს. გაფართოება 1920 × 1080

მეგაპიქსელი 2 MP

ფორმა ცილინდრული (Bullet)

კორპუსის მასალა პლასტმასი

მახასიათებლები მიკროფონი

ობიექტივი

ლინზის ტიპი ფიქსირებული

ფოკუსური მანძილი 2.8 mm

ხედვის კუთხე 100.9°

ლინზის სამაგრი M12

გამოსახულება და ვიდეო

დამატებითი განათება თეთრი შუქი

მინ. განათება 0.01 lux@F1.6; 0 lux (სანათი ჩართულია)

WDR DWDR

AllDigital · alldigital.ge გვერდი 1 / 2 · შედგენილია 22.10.2026

tel:+995431246007
tel:+995555615561
mailto:info@alldigital.ge
https://alldigital.ge/
https://wa.me/995555615561


კვება და დაცვა

კვება DC 12 V ± 25%

IP / IK დაცვა IP67

ენერგომოხმარება 2.3 W

ძაბვისგან დაცვა 4 kV

კავშირები

თავსებადი პროგრამები Uniview EZView / EZStation

სტანდარტები და სერტიფიკატები

სერტიფიკატები CE, FCC

ფიზიკური

სამუშაო ტენიანობა ≤ 95 %

სამუშაო ტემპერატურა -30 … +60 °C (-22 … 140 °F)

ზომები 63 × 65 × 142 mm (2.48 × 2.56 × 5.59 in)

წონა 146 g (5.15 oz)
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