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HY-1330 სამისამართო გამმეორებელი
პანელი. 24VDC. LCD (64X128). 75-115დბ(ა)
(1მ)
ბრენდი Dahua
მოდელი HY-1330
გარანტია 12 თვე

ფასი 22.10.2026-ის მდგომარეობით

98.44 ₾
დღგ-ს ჩათვლით

მიმდინარე ფასი და მარაგი:
ონლაინ
https://alldigital.ge/hy-1330-
samisamarto-gammeorebeli-paneli-
24vdc-lcd-64x128-75-115db-a-1m

კვება და დაცვა

სამუშაო ძაბვა DC24V

დენის მოხმარება მორიგე რეჟიმის დენი: ≤ 2mA; მაქსიმალური სამუშაო დენი: ≤ 10mA

მიმოხილვა

უსადენო კავშირის მანძილი 1500 m (4921.3 ft)

სირენა და შეტყობინება

ხმის სიმძლავრე 65dB–115dB (A) @ 1m

სტანდარტები და სერტიფიკატები

სტანდარტები EN54-2

ფიზიკური

სამუშაო ტემპერატურა -10 … +40 °C (14 … 104 °F)

ზომები 180 × 110 × 32 mm (7.09 × 4.33 × 1.26 in)
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