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სიგნალიზაცია / სახანძრო სიგნალიზაცია / არასამისამართო სახანძრო სიგნალიზაცია

HY-C102-6 სახანძრო არასამისამართო
საკონტროლო პანელი, 6 ზონით.
ესაჭიროება 2⨯7Ah@12VDC
ბრენდი Dahua
მოდელი HY-C102-6
გარანტია 12 თვე

ფასი 23.10.2026-ის მდგომარეობით

583.60 ₾
დღგ-ს ჩათვლით

მიმდინარე ფასი და მარაგი:
ონლაინ
https://alldigital.ge/hy-c102-6-
sakhandzro-arasamisamarto-
sakontrolo-paneli-6-zonit-esachiro

ძირითადი მახასიათებლები

IP / IK დაცვა

IP30
ზონები

6

კვება და დაცვა

IP / IK დაცვა IP30

სისტემის ტევადობა

ზონები 6

მოწყობილობა ზონაზე 25

სტანდარტები და სერტიფიკატები

სტანდარტები EN54-2, EN54-4

ბატარეა

ბატარეის ტიპი 2 × ტყვია-მჟავას აკუმულატორი, 12V/2.5Ah

ფიზიკური

სამუშაო ტემპერატურა -10 … +50 °C (14 … 122 °F)

მონტაჟი კედლის სამაგრი

ზომები 310 × 73 × 227 mm (12.2 × 2.87 × 8.94 in)
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