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სიგნალიზაცია / სახანძრო სიგნალიზაცია / არასამისამართო სახანძრო სიგნალიზაცია

HY-C133 საგანგაშო სიგნალიზაციის
ბოლის დეტექტორი, 4 წვერზე (ბაზით)
ბრენდი Dahua
მოდელი HY-C133
გარანტია 12 თვე

ფასი 22.10.2026-ის მდგომარეობით

31.64 ₾
დღგ-ს ჩათვლით

მიმდინარე ფასი და მარაგი:
ონლაინ
https://alldigital.ge/hy-c133-
sagangasho-signalizatsiis-bolis-
detektori-4-tsverze-bazit-5817

კვება და დაცვა

სამუშაო ძაბვა DC 9V-28V

დენის მოხმარება დენი ლოდინის რეჟიმში: ≤ 60µA; დენი განგაშის რეჟიმში: ≤ 34mA

აღმოჩენა

დაფარვის ფართობი 150 m²

სტანდარტები და სერტიფიკატები

სერტიფიკატები CE

ფიზიკური

სამუშაო ტემპერატურა -10 … +55 °C (14 … 131 °F)

მონტაჟი ჭერის სამაგრი

ზომები 104 × 103.6 × 46 mm (4.09 × 4.08 × 1.81 in)

AllDigital · alldigital.ge გვერდი 1 / 1 · შედგენილია 22.10.2026

tel:+995431246007
tel:+995555615561
mailto:info@alldigital.ge
https://alldigital.ge/
https://wa.me/995555615561

