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HY-SA20A ავტონომიური ბოლის
დეტექტორი
ბრენდი Dahua
მოდელი HY-SA20A
გარანტია 12 თვე

ფასი 22.10.2026-ის მდგომარეობით

36.54 ₾
დღგ-ს ჩათვლით

მიმდინარე ფასი და მარაგი:
ონლაინ
https://alldigital.ge/hy-sa20a-
avtonomiuri-bolis-detektori-581717

კვება და დაცვა

დენის მოხმარება მორიგე რეჟიმის დენი: ≤ 15µA; დენი განგაშის რეჟიმში: ≤ 35mA

აღმოჩენა

დეტექციის ტექნოლოგია ოპტიკური კვამლის

დეტექციის პრინციპი ფოტოელექტრული

დაფარვის ფართობი 40 m²

სირენა და შეტყობინება

ხმის სიმძლავრე 85dB (A) at 3 m (9.84 ft)

სტანდარტები და სერტიფიკატები

სტანდარტები EN 14604:2005+AC:2008

სერტიფიკატები CE, TÜV

ფიზიკური

სამუშაო ტემპერატურა -10 … +55 °C (14 … 131 °F)

მონტაჟი ჭერის სამაგრი

ზომები Ø98 × 43.1 mm (Ø3.86 × 1.7 in)
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