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ვიდეოთვალთვალი / IP კამერები

კამერა, Hiwatch, DS-I259M(C), 2.8mm, IP,
2mp, Dome, Fix, IR10m, Mic, SDcard
ბრენდი HiWatch
მოდელი DS-I259M(C)
გარანტია 12 თვე

ფასი 23.10.2026-ის მდგომარეობით

265.00 ₾
დღგ-ს ჩათვლით

მიმდინარე ფასი და მარაგი:
ონლაინ
https://alldigital.ge/kamera-
hiwatch-ds-i259m-c-2-8mm-ip-2mp-
dome-fix-ir10m-mic-sdcard

ძირითადი მახასიათებლები

მეგაპიქსელი

2 MP
ფორმა

გუმბათოვანი (Dome)
ფოკუსური მანძილი

2.8 mm

ღამის ხედვა (IR)

10 m (32.8 ft)
IP / IK დაცვა

IP66, IK08

კამერა

გამოსახულების სენსორი 1/2.7" CMOS

მაქს. გაფართოება 1920 × 1080

მეგაპიქსელი 2 MP

ფორმა გუმბათოვანი (Dome)

მახასიათებლები მიკროფონი, microSD

ობიექტივი

ლინზის ტიპი ფიქსირებული

ფოკუსური მანძილი 2.8 mm

დიაფრაგმა F1.2

გამოსახულება და ვიდეო

ღამის ხედვა (IR) 10 m (32.8 ft)

დღე / ღამე დღე/ღამე (ავტო IR-cut)

კადრების სიხშირე 25 fps

შეკუმშვა H.265/H.264/MJPEG

აუდიო

აუდიო ჩაშენებული მიკროფონი
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ქსელი

მეხსიერება microSD

კვება და დაცვა

კვება PoE, 12V DC

IP / IK დაცვა IP66, IK08

ჭკვიანი ფუნქციები

ფუნქციები ხაზის გადაკვეთა

კავშირები

თავსებადი პროგრამები Hik-Connect, iVMS-4200
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