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ქსელური აღჭურვილობა / სვიჩები / მართვადი PoE სვიჩები

მართვადი PoE სვიჩი - CSS106, Passive PoE,
1G, 4P, 1S, MikroTik
ბრენდი MikroTik
მოდელი CSS106
გარანტია 12 თვე

ფასი 22.10.2026-ის მდგომარეობით

189.35 ₾
დღგ-ს ჩათვლით

მიმდინარე ფასი და მარაგი:
ონლაინ
https://alldigital.ge/martvadi-
poe-svichi-css106-passive-poe-1g-
4p-1s-mikrotik

ძირითადი მახასიათებლები

პორტების რაოდენობა

5
პორტის სიჩქარე

გიგაბიტი (10/100/1000 Mbps)
PoE ბიუჯეტი

48 W

კვება და დაცვა

კვება (შემავალი) DC 11-30 V

უვენტილატორო დიახ

პორტები და PoE

PoE პორტები 4

პორტების რაოდენობა 5

პორტის სიჩქარე გიგაბიტი (10/100/1000 Mbps)

PoE სტანდარტი პასიური PoE

PoE ბიუჯეტი 48 W

SFP სლოტები 1 × 10G SFP+

წარმადობა

მართვა მართვადი

დონე (Layer) L2

გამტარუნარიანობა 10 Gbps

გადაცემის სიჩქარე 8.9 Mpps

MAC ცხრილი 8K

ფიზიკური

კორპუსი სამაგიდო

სამუშაო ტემპერატურა -20 … +70 °C (-4 … 158 °F)

მონტაჟი სტოიკაში (rack)
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