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Видеонаблюдение / IP-камеры

Dahua IPC-HDW1230T1-A-S5 2.8mm 2მპ
შიდა/გარე Turret, Mic, IP67, პლასტმასი/
მეტალი, IR 30მ
Бренд Dahua
Модель IPC-HDW1230T1-A-S5
Гарантия 12 месяцев

Цена на 22.10.2026

160.00 ₾
С НДС

Актуальная цена и наличие: онлайн
https://alldigital.ge/ru/dahua-
ipc-hdw1230t1-a-s5-2-8mm-2mp-
shida-gare-turret-mic-ip67-
plastmas

Основные характеристики

Мегапиксели

2 MP
Форм-фактор

Турельная (Turret)
Фокусное расстояние

2.8 mm

Дальность ИК-подсветки

30 m (98.4 ft)
Защита IP / IK

IP67

Камера

Макс. разрешение 1920 × 1080

Мегапиксели 2 MP

Форм-фактор Турельная (Turret)

Материал корпуса Металл

Применение Наружный, Внутренний

Характеристики Микрофон

Объектив

Фокусное расстояние 2.8 mm

Изображение и видео

Дальность ИК-подсветки 30 m (98.4 ft)

Сжатие видео H.265/H.264

Аудио

Аудио Встроенный микрофон

Питание и защита

Питание PoE

Защита IP / IK IP67
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Подключения

Совместимое ПО DMSS, SmartPSS Lite
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