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Сигнализация / Пожарная сигнализация / Безадресная пожарная сигнализация

HY-C132 არასამისამართო თბური
დეტექტორი, 2-წვერზე (ბაზით)
Бренд Dahua
Модель HY-C132
Гарантия 12 месяцев

Цена на 23.10.2026

28.13 ₾
С НДС

Актуальная цена и наличие: онлайн
https://alldigital.ge/ru/hy-c132-
arasamisamarto-tburi-detektori-2-
tsverze-bazit-581741

Питание и защита

Рабочее напряжение DC9V-DC30V

Потребляемый ток Standby current: ≤ 45µA; alarm current: ≤ 24mA

Обнаружение

Площадь охвата 50 m²

Температурный класс A2R

Температура срабатывания 62 °C (143.6 °F)

Стандарты и сертификаты

Стандарты EN 54-5

Физические параметры

Рабочая температура -10 … +50 °C (14 … 122 °F)

Монтаж Ceiling mount

Размеры Ø100 × 50 mm (Ø3.94 × 1.97 in)

AllDigital · alldigital.ge Страница 1 / 1 · Составлено 23.10.2026

tel:+995431246007
tel:+995555615561
mailto:info@alldigital.ge
https://alldigital.ge/
https://wa.me/995555615561

