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Сетевое оборудование / Коммутаторы / Неуправляемые PoE-коммутаторы

სვიჩი POE DS-3E0518P-E
Бренд Hikvision
Модель DS-3E0518P-E
Гарантия 12 месяцев

Цена на 22.10.2026

996.00 ₾
С НДС

Актуальная цена и наличие: онлайн
https://alldigital.ge/ru/svichi-
poe-ds-3e0518p-e

Основные характеристики

Количество портов

18
Скорость портов

Гигабитный (10/100/1000 Мбит/с)

Питание и защита

Питание (вход) 100~240 VAC

Энергопотребление 250 W

Защита от импульсных перенапряжений 6 kV

Порты и PoE

Порты PoE 16

Количество портов 18

Скорость портов Гигабитный (10/100/1000 Мбит/с)

Стандарт PoE 802.3af/802.3at

Производительность

Коммутационная способность 36 Gbps

Скорость пересылки 784 Mpps

Таблица MAC-адресов 8K

Стандарты и сертификаты

Сертификаты CE, FCC, UL

Физические параметры

Форм-фактор / корпус Rackmount

Рабочая температура +10 … +55 °C (50 … 131 °F)

Монтаж Rack
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Физические параметры

Размеры 440 × 44 × 220.8 mm (17.32 × 1.73 × 8.69 in)
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