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Видеонаблюдение / Wi-Fi камеры

TP-LINK Tapo C720
Бренд Tapo
Модель Tapo C720
Гарантия 12 месяцев

Цена на 22.10.2026

320.00 ₾
С НДС

Актуальная цена и наличие: онлайн
https://alldigital.ge/ru/tp-link-
tapo-c720

Основные характеристики

Фокусное расстояние

2.1 mm
Дальность ИК-подсветки

20 m (65.6 ft)
Защита IP / IK

IP65

Камера

Матрица 1/3" Progressive Scan CMOS

Макс. разрешение 2560 × 1440

Характеристики Двусторонняя аудиосвязь, Микрофон, Динамик, microSD

Объектив

Фокусное расстояние 2.1 mm

Диафрагма F2.1

Угол обзора 134°

Изображение и видео

Подсветка ИК-подсветка, Белый свет

Дальность ИК-подсветки 20 m (65.6 ft)

Частота кадров 30 fps

Сжатие видео H.264

Аудио

Аудио Two-way audio (Built-in mic & speaker)

Сеть

Сетевой интерфейс Wi-Fi

Хранение данных microSD до 512 GB
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Питание и защита

Защита IP / IK IP65

Интеллектуальные функции

Функции Обнаружение людей, Пересечение линии, ONVIF

Активное отпугивание Голосовое предупреждение

Подключения

Совместимое ПО Tapo

Стандарты и сертификаты

Сертификаты CE, FCC

Физические параметры

Рабочая влажность 10 … 90 %

Рабочая температура -20 … +45 °C (-4 … 113 °F)

Размеры 151 × 151 × 145.6 mm (5.94 × 5.94 × 5.73 in)
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