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ქსელური აღჭურვილობა / სვიჩები / მართვადი PoE სვიჩები

სვიჩი POE DS-3E1309P-EI
ბრენდი Hikvision
მოდელი DS-3E1309P-EI
გარანტია 12 თვე

ფასი 22.10.2026-ის მდგომარეობით

289.00 ₾
დღგ-ს ჩათვლით

მიმდინარე ფასი და მარაგი:
ონლაინ
https://alldigital.ge/svichi-poe-
ds-3e1309p-ei

ძირითადი მახასიათებლები

პორტების რაოდენობა

9
პორტის სიჩქარე

10/100 Mbps
PoE ბიუჯეტი

110 W

კვება და დაცვა

კვება (შემავალი) 54VDC

ენერგომოხმარება 120 W

ძაბვისგან დაცვა 6 kV

პორტები და PoE

PoE პორტები 8

პორტების რაოდენობა 9

პორტის სიჩქარე 10/100 Mbps

PoE სტანდარტი 802.3af/802.3at

PoE ბიუჯეტი 110 W

წარმადობა

მართვა სმარტ / ვებ-მართვადი

გადაცემის სიჩქარე 4.17 Mpps

ფუნქციები

ბმულების აგრეგაცია დიახ

სტანდარტები და სერტიფიკატები

სერტიფიკატები CE
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ფიზიკური

კორპუსი სტოიკაში სამონტაჟო (rackmount)

სამუშაო ტემპერატურა 0 … +40 °C (32 … 104 °F)

მონტაჟი სტოიკაში (rack)
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