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ვიდეოთვალთვალი / WiFi კამერები

TP-Link Tapo C110 3მპ შიდა Desktop/Matrix,
Wi-Fi, Mic/Speaker, SD, IR 9მ, პლასტმასი
ბრენდი Tapo
მოდელი Tapo C110
გარანტია 12 თვე

ფასი 22.10.2026-ის მდგომარეობით

63.00 ₾
დღგ-ს ჩათვლით

მიმდინარე ფასი და მარაგი:
ონლაინ
https://alldigital.ge/tp-link-
tapo-c110-3mp-shida-desktop-
matrix-wi-fi-mic-speaker-sd-ir-9m

ძირითადი მახასიათებლები

მეგაპიქსელი

3 MP
ფორმა

კუბი (Cube)
ფოკუსური მანძილი

3.3 mm
ღამის ხედვა (IR)

10 m (32.8 ft)

კამერა

გამოსახულების სენსორი 1/2.8"

მაქს. გაფართოება 2304 × 1296

მეგაპიქსელი 3 MP

ფორმა კუბი (Cube)

კორპუსის მასალა პლასტმასი

გამოყენება შიდა გამოყენების

მახასიათებლები ორმხრივი აუდიო, მიკროფონი, microSD

ობიექტივი

ლინზის ტიპი ფიქსირებული

ფოკუსური მანძილი 3.3 mm

დიაფრაგმა F2.0

გამოსახულება და ვიდეო

დამატებითი განათება ინფრაწითელი (IR)

ღამის ხედვა (IR) 10 m (32.8 ft)

შეკუმშვა H.264

აუდიო

აუდიო ორმხრივი აუდიო (ჩაშენებული მიკროფონი და დინამიკი)
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ქსელი

ქსელის ინტერფეისი Wi-Fi

მეხსიერება MicroSD (256GB-მდე)

კვება და დაცვა

კვება 9V DC

ჭკვიანი ფუნქციები

ფუნქციები ადამიანის აღმოჩენა, ONVIF

კავშირები

თავსებადი პროგრამები Tapo

Wi-Fi დიახ

სტანდარტები და სერტიფიკატები

სერტიფიკატები CE

ფიზიკური

სამუშაო ტენიანობა 10 … 90 %

სამუშაო ტემპერატურა 0 … +40 °C (32 … 104 °F)

ზომები 67.6 × 98.9 × 54.8 mm (2.66 × 3.89 × 2.16 in)
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